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Alleinstellungsmerkmale unseres Sternsiebes 

Unique Selling Features of our Star Screen 

Sterne mit einer speziellen Geometrie 
(materialabhängig) auf schnell drehenden  
Wellen: kein Verstopfen, optimiertes Sieb-
ergebnis und hohe Durchsatzleistung. / Stars 
with special geometry (dependent on material)

mounted on spinning shafts: no clogging,  
optimized screening result and high  
throughput.  

Anwendung in fertigem Kompost, Altholz, Hackschnitzel, 
Torf, Asche, mechanisch-biologische Aufbereitung. / Used 
for the treatment of finished compost, waste wood, wood chips, 
turf, ash, mechanical-biological processing. 

Unterschiedliche Siebdecklänge, so dass das Sieb den vorgegebenen           
Bedingungen (Durchsatzleistung) angepasst werden kann. / Different screen 
deck lengths to adjust the screen to specified conditions (throughput). 

Zum Absieben des Feinanteils von 8 - 80 mm. Individuelle     
Konfiguration nach Kundenwunsch. / For the screening of 
fine particles from 8 - 80 mm. Individual configuration according 
to customer specifications. 

Siebdecksteigung bis zu 
18°: das Material wird     
immer wieder aufgeworfen 
und stark  beschleunigt, 
dies wiederum optimiert 
das   Siebergebnis. / 
Screen deck inclination up to 
18°: material is thrown up 
again and again and greatly 
accelerated, what optimizes 
the screening result.  


